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SCHEMA DI MONTAGGIO
COPERTURA GOLD SUPER
CON STRUTTURA PESANTE
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INSERIRE | PIANTONI SULLE PIASTRE DI ANCORAGGIO E FISSARLI

2)

SOLLEVARE LE TRAVI ORIZZONTALI
DAL LATO DEL PIANTONE E FISSARLE
A QUEST'ULTIMO TRAMITE | BULLONI
INSERITI NELLE CERNIERE.

Guarnizione

3) Giunzione centrale

perimetrale

Guarnizione

==

12x40 TE

Trave perimetrale \
12x40 TE

SOLLEVARE DUE DELLE TRAVI CHE FORMANO IL LATO IN POSIZIONE
ORIZZONTALE E BLOCCARE LE PIASTRE DELLA GIUNZIONE CENTALE
CON BULLONI 12X40 FINO A COMPLETARE IL PERIMETRO.
RIPETERE L'OPERAZIONE PER TUTTI | LATI.

4)

bulloni
12x30 TE

www.gazebiprof
ASSICURARE TUTTO IL FISSAGGIO DEL GIUNTO AD ANGOLO CON
LINSERIMENTO DI TUTTI | BULLONI ESCLUSO QUELLO DELLE TRAVERSE.

5)
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MONTARE LE CONTROVENTATURE ANGOLARI

(TUBI ANGOLARI) SULLE APPOSITE PIASTRE.
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prolunga

bullone
12X120 TE

www.gazebipre
/V

bullone 18x80 TE
spingitelo

X.it

orofessionali.com
FISSARE L'ARCO ALL'INESTO COLLEGARE 2 ARCHI ALLO SPINGITELO SENZA FISSARLI

Traversa

4

bullone 12X50 TE

COLLEGARE GLI ALTRI 2 ARCHI ALLO SPINGITELO SENZA FISSARL COLLEGARE LE TRAVERSE AGLI ARCHI
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bullone 12X50 TE

bullone 12X50 TE
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INSERIRE IL GIUNTO CENTRALE AL TUBO SPINGITELO
E COLLEGARLO ALLE TRAVERSE
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GRILLOM 10

AGGANCIARE | GRILLI
_ ALLACROCIERA

AGGANCIARE | GRILLI
AL GIUNTO CENTRALE

COLLEGARE | GRILLI CON LE
CINGHIE E MACCHINETTE A
CRICCHETTO
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ADAGIARE IL TELO SUL TELAIO
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COLLEGARE LE MACCHINETTE
ALL'APPOSITO GANCIO POSIZIONATO
ALL'INTERNO DEL PIANTONE E TIRARE

LE CINGHIE DEL TELO.

INSERIRE IL TUBO FERMATELO NELL'APPOSITA
TASCA SITUATA SUL BORDO DEL TELO
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BLOCCARE IL TELO ALL'INTERNO DELLA TRAVE
RUOTANDO | BUSSOLOTTI. STRINGERE | BULLONI PER
BLOCCARE | BUSSOLOTTI.

SOLLEVARE DAL BASSO IL TUBO
SPINGITELO, PERMETTENDO
COSI L'APERTURA DEGLI ARCHI.

AGENDO SULLE MACCHINETTE, SOLLEVARE IL GIUNTO CENTRALE.

MADELUX

ALTERNARE LE OPERAZIONI

21 E 22 FINO A QUANDO IL v
TELO RISULTERA IN TENSIONE

E | FORI DEGLI ARCHI
RISULTERANNO ALLINEATI Al
FORI DELLA CROCIERA.
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Spinotto ad "L"

BLOCCARE GLIARCHI . . : : BLOCCARE IL GIUNTO CENTRALE DELLE TRAVERSE AL TUBO
éHFQF?P%Os?TIFEFs{@ﬁ%Nl i i , SPINGITELO CON LO SPINOTTO AD "L". BLOCCARE QUEST'ULTIMO
: CON LA COPPIGLIA E SUCCESSIVAMENTE TOGLIERE LE CINGHIE.
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MONTAGGIO DEL PIANTONE PERIMETRALE CENTRALE
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Bullone 12x60
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Bucare lo sfilabile in corrispondenza
del foro del piantone e inserire
successivamente |'asta filettata

per bloccare il tutto

Pinatone intermedio
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Sflilabile




